
   TƏSVİRİ    

Halojen Sürətli Nəmlik Analizatoru əsasən çayın və digər qidaların suyun miqdarını 0,01%
dəqiqliklə ölçmək üçün istifadə olunur. Rütubətölçən kiçik ölçülü və sürətli ölçüyə malikdir,
müxtəlif çay bitkiləri üçün uyğundur.

   ÜSTÜNLÜK    

Maksimum çəki diapazonu: 120 q
Rəqəmsal displey xətası dəyəri: 0,005 q Oxunma
xətası: 0,01%
İstilik temperaturu: 40-200 ℃

   SPESİFİKASİYA 
  

Çay Nəm Ölçerinin spesifikasiya siyahısı:

Model nömrəsi DL-SFY-120
Maksimum Tutum 120q
İndeks dəyərini göstərin 0,005 q
Oxuma qabiliyyəti 0,01%
İstilik mənbəyi Üzük formalı halogen lampa
İstilik temperatur diapazonu 40-200 ℃
Çəki kalibrlənməsi 100q
Pan ölçüsü Φ90 mm
Sensor Elektromaqnit qüvvəsi sensoru
Ekran LCD
İstilik proseduru Standart isitmə, Sürətli isitmə, pilləli isitmə
Enerji söndürmə rejimi Vaxt fasiləsi, Avtomatik söndürmə, Əllə söndürmə
İstilik müddəti 1-99 dəqiqə
Xarici ölçü 310*205*200mm



   FOTOLAR    



 















   ƏLAQƏ    

Əgər bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymətini öyrənmək üçün
bizimlə əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəyə klikləyin ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-SFY-120
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən
sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓


